
Все замечания и пожелания присылайте 
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НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.
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SV-МЕБЕЛЬ
М Е Б Е Л Ь Н А  Я       Ф А Б Р И К А

«Лагуна 2»
Набор мебели для  спальни

Обозначение Наименование Кол-во

Петля 4-х шарнирная накладная 4 шт.

Направляющие 350мм 4 комп.

Опора прямоугольная 8 шт.

Евровинт 8+1 шт.

Стяжка эксцентриковая 8 шт.

Евроключ 1 шт.

Шуруп 4х45 32+1 шт.

Шуруп 4х30 8+1 шт.

Шуруп 4х16 49+1 шт.

Шуруп 4х13 16+1 шт.

Гвозди 102 шт.

Полкодержатель металл 16 шт.

Комплектация фурнитурой «Лагуна 2» Комод

8 шт.Заглушка для эксцетрика 

Комод

Ручка С31  256мм (вставка сонома + белый глянец) 4+4 шт.

Ручка С31  352мм (вставка сонома + белый глянец) 2+2 шт.

Шуруп для ручки 12 шт.

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
мож н о  д о б и т ь с я  тол ь ко  п у т е м  п р и вл еч е н и я
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

!
http://www.sv-mebel.ru

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать 
следующие правила:
 1. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
 2. Во избежании набухания щитов не допускать попадания воды на поверхность мебели.
 3. Во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
 4. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также 
использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и др.
 5. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего 
вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и 
др.).
 6. На крышки столов рабочих и консольные элементы столов допускается прикладывать нагрузку не более 
30 кг.

 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при
соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), 
эксплуатации.
 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи 
мебели. Срок службы -15 лет. 
 3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и 
комплектность фурнитуры. 
 4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или 
неправильной эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо 
прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к 
стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте 
о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

!



Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие 
эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.
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Установите собранное изделие на постоянное местонахождение.

№ элемента Наименование Размеры Кол-во № упаковки

1 Крышка верх 1360х400 1 шт. 1

2 Крышка низ 1360х380 1 шт. 1

3 Створка 852х452 2 шт. 2

4 Боковина 843х380 4 шт. 1

5 Полка 432х376 4 шт. 1

6 Фальшпанель ящика 374х100 8 шт. 2

7 Боковина ящика 350х100 8 шт. 2

8 Фасад ящика 444х210 4 шт. 2

9 ЛДВП 1357х289 3 шт. 1

10 Дно ящика 403х347 4 шт. 1

11 Брус соединительный 1327 мм 2 шт. 1

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в 
правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить 
значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет 
собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с 
крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на 
горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны 
быть ровными.

Начните сборку с каркаса комода. К нижней крышке комода (дет. № 2) евровинтами приверните 
боковины и перегородки (дет. №4а,б,в,г). В отверстия верхней крышки (дет. №1) заверните штоки 
эксцентриков, затем соедините с остальными собранными деталями и закрепите с помощью 
эксцентриков.

Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны 
быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП (дет. №9) к каркасу комода. 
Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

С помощью шурупов 4х16 приверните прямоугольные опоры к нижней крышке комода (дет. 
№2). Согласно рисунку соберите ящики и установите их. Накладки (дет. №8) на ящик приверните 
при помощи шурупов 4х30, после чего прикрепите ручки. В отверстия установите полкодержатели. 
На евровинты и эксцентрики закрепите заглушки, навесьте полки. К створкам (дет. №3а,б) 
приверните петли на шурупы 4х16 и ручки. Навесьте створки на корпус.
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Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия.Если нижняя 
часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.Если створка 
наклонена, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.По 
высоте створки регулируются  с помощью шурупов 3.
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